
РУКОВОДТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ 

ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО - ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Измеритель скорости “Сокол” предназначен для дистанционного измерения скорости движения транспортного средства, как одиночного, так и движущегося в группе транспортных средств с наибольшей скоростью.

Измеритель обеспечивает автоматическую звуковую сигнализацию превышения контролируемым транспортным средством заданного порога скорости и фиксацию измеренного значения скорости.

Измеритель скорости используется подразделениями ГАИ в целях контроля скоростного режима автотранспорта.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Максимальная дальность действия измерителя скорости по легковому автомобилю типа “Жигули” не менее 350 м.

Основная погрешность измерителя скорости при измерении скорости ТС не более плюс/минус (1 плюс ед. сч.) км/ч.

Диапазон измеряемых скоростей от 20 до 200 км/ч.

Время единичного измерения скорости не более 1 с. 

КОНСТРУКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Общий вид и лицевая панель измерителя скорости показаны на рис. 1.

Обозначения и назначения органов управления, расположенных на лицевой панели, приведены в табл. 1.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации измерителя скорости необходимо знать, что в связи с использованием в нем радиолокационного принципа действия, возможно воздействие на измеритель скорости помех различного происхождения от:

- движущегося транспортного средства по полосе встречного, по отношению к контролируемому, направлению движения ;

- неподвижных промышленных установок, имеющих подвижные части;

- люминесцентного освещения рекламы и ламп дневного света;

- работающих радиостанций, радиоприемных линий связи, радиолокаторов и других излучающих высокочастотных радиотехнических устройств;

- неисправной бортовой сети автомобиля;

- различных источников электрических и магнитных полей, например, высоковольтных линий, грозовых разрядов и т.д.;

- вибрации опоры на которую установлен измеритель скорости.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с изделием должны допускаться лица, знакомые с его конструкцией, правилами эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Величина энергетической нагрузки за 8-часовой рабочий день при пребывании на расстоянии 0,2 м от боковой или задней поверхности изделия (т.е. вне главного лепестка диаграммы направленности) не превышает 0.01 мкВТ* час/ смІ . 

Рисунок 1 - Общий вид и лицевая панель измерителя скорости.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При работе с измерителем скорости от бортовой сети автомобиля соедините измеритель скорости с розеткой прикуривателя при помощи кабеля питания БКЮФ4.859.001.

При работе с измерителем скорости в автономном варианте установите в измеритель скорости аккумуляторную кассету ЖБИМ 434780.002. Кассета вставляется в ручку измерителя скорости отмаркированным торцом “+” во внутрь, до фиксации контактной пружиной “-”.

При работе измеритель скорости находится в руке оператора либо устанавливается и фиксируется на стекле патрульного автомобиля с помощью кронштейна ЖБИМ 301568.001 так, чтобы рупорная антенна была направлена на контролируемый участок дороги на встречу движущимся транспортным средствам.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ

1) Нажать кнопку “Вкл.Пит.” измерителя скорости. При этом на индикаторе индицируется символ 70. Дать измерителю скорости прогреться в течении 20 с.

В случае высвечивания на индикаторе измерителя скорости символа “Lo bat” прекратить дальнейшую работу, так как батарея аккумуляторов разряжена, требуется провести ее подзарядку.

2) нажать курок на ручке измерителя скорости, при этом должен загореться светодиод на лицевой панели, свидетельствующий о включении СВЧ излучения.

3) направить рупор измерителя скорости на звучащий камертон, отнесенный на расстояние 25-30 см. На табло измерителя скорости должно индицироваться число в диапазоне от 50 до 70. Отпустить курок на ручке измерителя скорости.

4) установить переключателем “< ” скорость 50 км/ч после чего проделать операции, указанные в пп. а-б . На табло измерителя скорости должно индицироваться число от 50 до 70 и в течение 5 с звучать звуковая сигнализация. При нажатии кнопки “> ” индикатор должен показывать отсчет значения времени в минутах и секундах, прошедшего с момента срабатывания звуковой сигнализации, при отпускании кнопки “> ” индикатор измерителя скорости показывает ранее зафиксированное значение скорости. Отпустить курок на ручке измерителя скорости.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1) Нажмите кнопку “Вкл. Пит.” на измерителе скорости.

2) Установите кнопками “< ” и “> ” порог допустимой скорости движения транспорта на контролируемом участке дороги.

При кратковременном нажатии на кнопку “< ” или “> ” значение порога уменьшается (или увеличивается) на 5 км/ч при каждом нажатии. При длительном нажатии значение порога будет изменяться автоматически. 

3) Нажмите курок на ручке измерителя скорости, при этом загорится светодиод наличия СВЧ мощности.

4) При попадании движущегося объекта в зону действия измерителя скорости на табло индицируется значение скорости движения объекта.

Если в зону действия измерителя скорости попадает группа ТС, то измеритель скорости контролирует объект, движущийся с наибольшей скоростью.

Если контролируемый объект движется со скоростью больше установленного порога, измеренное значение скорости фиксируется на индикаторе и в течение 5 с подается звуковой сигнал, а также включается счетчик времени, прошедшего с момента превышения порога скорости.

5) При нажатии кнопки “> ” можно контролировать время, прошедшее с момента превышения порога скорости, при отпускании кнопки “> ” на табло индицируется зафиксированное значение скорости.

6) Для сброса зафиксированных на табло показаний необходимо отпустить курок на ручке измерителя скорости, в противном случае показания табло автоматически сбросятся через время равное 10 (плюс/минус 0,5) мин.

7) После сброса измеритель скорости готов вновь индицировать скорость движущихся объектов (при нажатии курка на ручке измерителя скорости).
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